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@ Palo telefonia

@ Palo elettrodotto

m Semaforo esistente
Pozzetto con chiusino in ghisa
Pozzetto con caditoia in ghisa

[@ Pozzetto in cls

Palo illuminazione esistente con
T-o pozzetto e chiusino in ghisa

Palo illuminazione
esistente da rimuovere

Tb Palo illuminazione esistente con
pozzetto e chiusino in ghisa da mettere
in quota con telaio a riempimento

lB———=@  Paloilluminazione di progetto con

pozzetto e telaio a riempimento

Palo illuminazione esistenti spostati
con pozzetto e telaio a riempimento

Passaggio carrabile

Marcipiede ribassate

Caditoia esistente in ghisa 30x30

Piazza Indipendenza

]

|AREA vERDE

= Caditoia di progetto in ghisa
Panchina esistente 30x30 con pozzetto 40 x40
Ceppaia esistente da rimuovere Ell Caditoia a bocca di lupo in ghisa =
@ Cestino immondizzia 30x30 con pozzetto 40 x40 =
Panchina esistente da — CORDOLO AREA VERDE I
) riposizionare — Vi . ) .
Passaggio pedonale = iale Alcide D .
@ ® Cestino immondizzia da m — —rere OIWmUml_._f ’Anbbﬁ[ﬁhﬂwb CoRDOLO AREA vEROE I
® Passaggio carrabile fposizionare —
— Corsia ovest
= Segnaletica orizzontale —

Striscia bianca per
segnaletica orizzontale

Aree adibite a verde
[ edifici
[ Marciapiede esistente

N.B. Rifacimento binder su tratti demoliti
per passaggio sottoservizi sia lungo
la strada che il parcheggio
Lungo tutto il marciapiede di progetto
rifacimento del tappettino d'usura di
larghezza massima 30 cm

Corsia ovest.
I




