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1. PREMESSA 
 
Trattasi del progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del Viale Alcide De Gasperi in loc. Pian di 
Scò – II° Stralcio, ubicato nel Comune di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo. 
L’area di intervento è individuato in Viale Alcide De Gasperi, nel tratto compreso tra Via delle Case 
Nuove e Viale Guglielmo Marconi, classificata come strada locale extraurbana, con limite di velocità a 
50 Km/h, e limite di 30 Km/h in corrispondenza delle interferenze. 
Nello specifico i lavori consistono nella demolizione dei marciapiedi esistenti e nella ricostruzione al fine 
di garantire ed aumentare la sicurezza del traffico carrabile e pedonale, implementare l’efficienza dei 
sottoservizi presenti e di riqualificare l’area sotto l’aspetto paesaggistico. 
L’area oggetto d’intervento ricade nel centro abitato di Pian di Scò, nelle vigenti mappe del N.C.T. è 
individuata al Foglio n. 13, nel vigente P.R.G. è classificato come zona “B”. 
 
 
 2. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 
 
Il tratto di viale interessato dall’intervento si sviluppa per una lunghezza di circa 450,00 ml, ha una 
larghezza variabile compresa tra 11,80 ml e 15,20 ml, con la pendenza a schiena d’asino. 
I marciapiedi esistenti sono delimitati da un cordolo in c.a.v., il fondo pedonale è in asfalto, presenta 
rattoppi realizzati con malta cementizia, il piano viabile risulta sconnesso all’utilizzo dei pedoni a causa 
della presenza di apparati radicali superficiali di elementi vegetativi di alto fusto, hanno una larghezza 
limitata, quindi non risultano più efficienti per garantire la sicurezza dei pedoni. 
Nel tratto di Viale di intervento, sono presenti tutti i sottoservizi, quali fognature acque miste, linea 
Telecom ed Enel, acquedotto, gasdotto e pubblica illuminazione, quest’ultima presenta parte dei pali e 
dei corpi illuminanti che sono stati installati di recente mentre la restante parte sono molto vecchi. 
Le acque meteoriche della carreggiata vengono raccolte tramite delle caditoie poste su entrambi i lati 
della strada. 
Nel viale erano presenti molte alberature di alto fusto, su entrambi i lati della via, allo stato attuale sono 
state abbattute, ad oggi sono presenti gli apparati radicali e parte del tronco, il quale sporge dal piano 
del marciapiede per circa 10 cm. 
 
 
3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 
 
Il progetto prevede, lungo il tratto di viabilità interessata dall’intervento, due sezioni tipo di marciapiede 
da realizzare, in virtù delle diverse distanze totali a disposizione tra le recinzioni e/o proprietà private 
presenti ai lati della strada: 
- Una sezione della larghezza complessiva variabile da 9,72 ml a 10,00 ml, nell’ambito della quale sono 
previsti due marciapiedi della larghezza fissa di 2,50 ml, così come due corsie di marcia da 3,40 ml ed 
uno spazio dedicato al parcheggio della larghezza variabile da 2,94 ml a 2,66 ml. 
- L’altra sezione della larghezza complessiva variabile da 8,77 ml a 8,92 ml, nell’ambito della quale 
sono previsti due marciapiedi della larghezza fissa di 1,50 ml, così come due corsie di marcia da 3,00 
ml ed uno spazio dedicato al parcheggio della larghezza variabile da 2,66 ml a 2,51 ml. 
Per la realizzazione delle opere verranno impiegati gli stessi materiali utilizzati per i lavori di 
riqualificazione del Viale Alcide De Gasperi – I° Stralcio, tratto di viale a valle dell’area oggetto del 
presente progetto, lavori che stanno volgendo al termine. 
Per l’esecuzione delle opere sono previsti i seguenti interventi: 
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- Svelimento dei cordoli in c.a.v. e demolizione dei marciapiedi esistenti per una profondità di circa 25 
cm., taglio e demolizione degli asfalti in corrispondenza degli allargamenti della sezione del marciapiede 
nella sede della carreggiata, smontaggio della segnaletica verticale, rimozione delle paline della 
pubblica illuminazione più vecchie, mente verranno mantenute in essere le più recenti, le tre paline 
posizionate in corrispondenza dell’aiuola che divide la strada dall’area del parcheggio, verranno 
spostate sull’aiola interna del parcheggio a ridosso della recinzione del campo sportivo. 
- Realizzazione dei marciapiedi con un getto in c.a. spessore 5 cm. armato con una rete elettrosaldata 
diam. 6 maglia 10 x 10 cm, letto di sabbia di allettamento costipata con piastra vibrante e 
pavimentazione con mattoni estrusi bisellati dim. 21x10,5x5,5 cm, cordolo in travertino filo sega 25 x 17  
cm, posato su letto di magrone, realizzazione della zanella in c.l.s. dimensioni 25 x 8 cm, rifacimento del 
tappeto d’usura per una fascia della larghezza di circa 30 cm. 
- Sostituzione dei chiusini dei pozzetti, in corrispondenza dei percorsi pedonali con elementi a 
riempimento in alluminio per carichi pedonali.  
Il marciapiede verrà impostato ad un’altezza dal piano stradale di 15 cm, in corrispondenza degli 
accessi carrabili e degli attraversamenti pedonali verranno realizzate delle zone ribassate che avranno 
un’altezza di 2,5 cm dal piano della strada, la pendenza trasversale minima è del 1,5%. 
Lungo le recinzioni ed in corrispondenza delle alberature sono previste delle fasce in travertino filo sega 
dello spessore di 5,5 cm, per la successiva posa degli elementi vegetativi si posizionerà una lastra in 
travertino sp. 5 cm dimensione massima 1,00 x 1,00 m con foro al centro di diam. 80cm. 
In corrispondenza del parcheggio è previsto la riqualificazione dell’aiuola tramite la sostituzione del 
cordolo con elementi in travertino. 
A valle dell’area parcheggio, a ridosso del’area verde, è prevista la realizzazione di un tratto di 
marciapiede che collega il marciapiede di progetto del Viale Alcide De Gasperi ad un’area pedonale 
adiacente gli impianti sportivi, a tal fine è prevista la rimodellazione dell’area verde e lo spostamento 
della stecconata, la quale verrà smontata e rimontata, nel caso fosse necessario verrà adeguata con 
l’integrazione di nuovi elementi.  
Conseguentemente al rifacimento dei marciapiedi, al fine di garantire la raccolta delle acque 
meteoriche, è previsto il riposizionamento delle caditoie stradali, mediante il rifacimento dove 
necessario dei pozzetti, il ritrovamento e sostituzione dove necessario delle tubazioni di collegamento al 
collettore, il montaggio e la messa in quota della caditoia esistente. 
Si prevede l’irrigazione delle nuove alberature che verranno successivamente posizionate, a tal fine si 
prevede l’installazione di un impianto trattamento delle acque piovane di prima pioggia e di accumulo, il 
quale raccoglierà le acque provenienti da tre caditoie, due sulla sede stradale ed una nell’area del 
parcheggio. 
Tali caditoie, tramite un tubo in p..v.c. del diametro esterno di 200 mm (vedi relazione idraulica 
specialistica  per il dimensionamento), scaricano in una vasca di decantazione in polietilene collegata 
ad un disoleatore in continuo, dimensionato per una superficie di 1000 mq, dopo il trattamento le acque 
vengono accumulate in una cisterna dotata di sistema “troppopieno”, anch’esso con un tubazione del 
diametro esterno di 200 mm, che convoglia le acque in esubero nel collettore fognario (si precisa che 
tutte le tubazione di collegamento dei manufatti dovranno essere del diametro intero di 200 mm al fine 
di garantire il deflusso dal “troppopieno” nel caso di piogge eccezionali). 
All’interno della cisterna di accumulo in c.a.v., della capacità di 10 mc, viene realizzato un impianto di 
sollevamento con doppia pompa dimensionata per le necessità dell’intero impianto di irrigazione. 
L’impianto di video sorveglianza, installato su uno delle paline d’illuminazione per la quale è previsto lo 
spostamento, verrà rimontato su un apposito palo dell’altezza di circa 5,00 m.  
Il progetto prevede il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale compresa la razionalizzazione degli 
attraversamenti pedonali, per quanto riguarda la segnaletica verticale è previsto lo smontaggio ed il 
successivo riposizionamento e montaggio. 
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Gli apparati radicali e parte del tronco presenti su entrambi i lati della via, verranno rimossi, si 
provvederà con adeguata trivella al decippamento delle radici. 
 
 
4. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
 
Gli impianti sono stati progettati tenendo in considerazione lo stato preesistente degli stessi, in 
particolare per quanto riguarda la tipologia degli apparecchi di illuminazione, dei sostegni e il loro 
interasse. 
L'intervento consiste nell'installazione di n. 9 nuovi punti di pubblica illuminazione, nello spostamento di 
n. 3 punti di pubblica illuminazione esistenti, di tipologia diversa rispetto a quelli di progetto, da installare 
in un retrostante parcheggio e nell'installazione di un nuovo sostegno per la posa di alcune telecamere 
di videosorveglianza attualmente installate su uno dei sostegni da spostare. Nel progetto sono compresi 
tutti gli interventi per la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione. Si prevede di rimuovere e 
riposizionare nuova linea di adduzione in corrispondenza delle paline da spostare e da posizionare 
nuove. Dovranno essere eseguite con cura le lavorazioni di demolizione e rifacimento del sottofondo del 
marciapiede, stante la presenza della linea di alimentazione della pubblica illuminazione, la quale dovrà 
rimanere in funzione anche durante le lavorazioni. 
 
 
5. ELENCO DELLE LAVORAZIONI 
 
Di seguito vengono riportate tutte le lavorazioni descritte nel computo metrico estimativo allegato: 
DEMOLIZIONI 
1-Demolizione marciapiede stradale 
2-Demolizione di cordonate 
3-Rimozione segnaletica 
SCARIFICA E FRESATURA 
4-Scarificazione superficiale di pavimentazione 
5-Taglio pavimentazione bituminosa 
SCAVI 
6-Scavo a sezione obbligata 
7-rimozione di radici delle alberature 
 SOTTOFONDI 
8-Riempimento di scavi stradali 
9-Massetto armato sp.5 cm. 
10-Casseforme in legno 
CORDONATI 
11-Posa di cordonati 
12- Fornitura di cordonati in travertino 25x17 
13- Sovrapprezzo per elementi in travertino curvolinei  
14-Fornitura e posa in opera di fasce di travertino sp. 5 cm. 
15-Fornitura e posa in opera di cordonate in travertino per 
 la riquadratura delle alberature sp. 5 m. 
PAVIMENTO 
16-Fornitura e posa in opera di mattoni estrusi e bisellati 
Dim. 21x10,5x5,5 
17-Fornitura e posa in opera di chiusino da incasso a riempimento 
18-Fornitura e spandimento di terra da giardino 
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19-Rimozzione di staccionata e rimontaggio tramite l’integrazione  
delle parti ammalorate 
ZANELLA 
20)Fornitura e posa in opera di zanella stradale 
TAPPETI USURA E BINDER 
21)Strato di Binder 
22)Tappeto di usura 
23)Rialzamento di chiusini dim. varie 
24) Rialzamento di chiusini dim. 40x40 
25)Sistemazione delle caditoie 
SEGNALETICA 
26) Segnaletica orizzontale larghezza 12 cm. 
27) Segnaletica orizzontale larghezza 12 cm. 
28) Segnaletica orizzontale larghezza 25 cm. 
29) Segnaletica orizzontale larghezza 25 cm. 
30) Posa in opera di segnaletica verticale. 
31) Posa in opera di segnaletica verticale. 
SEGNALETICA 
32) Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 1,50 m. 
33) Tubo per fogne diam. esterno 200 mm.  
34) Riempimento di scavi. 
35) Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati. 
36)  Griglia in ghisa sferoidale 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
37) Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 1,50 m. 
38) Riempimento scavi.   
39) Tubo corrugato d. 90 mm. 
40) Posa in opera di pozzetti prefabbricati 40 x 40. 
41) Posa in opera di tubo corrugato su scavo predisposto 
42) Fornitura e posa in opera entro cavidotto di cavo elettrico 6x4 
43)Fornitura e posa in opera di basamento per paline d’illuminazione  
 dim. 1,00 m.x1,00 m. x 1,00 m.    
44)Fornitura e posa in opera di pozzetti  30 x 30.  
45)Lavori di demolizione a mano. 
46)Rimozione pali per pubblici servizi. 
47)Palo conico in acciaio per novi lampioni 
48)Armatura stradale con corpo in alluminio   
IRRIGAZIONE 
49) Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 1,50 m. 
50) Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 3,00 m. 
51) Realizzazione di armature di sostegno per sbatacchia ture. 
52) Riempimento di scavi stradali . 
53) Tubo corrugato doppia parete d. 90 mm. 
54) Posa in pera di tubo corrugato 
55)Fornitura e montaggio  dell’impianto d’irrigazione. 
56)Fornitura e montaggio di pressostato elettronico.  
57)Fornitura ed istallazione di quadro elettrico. 
58)Fornitura ed istallazione dell’impianto di prima pioggia. 
59)Pozzetto per prelievi fiscali. 
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60)Fornitura e montaggio  di pozzetto oleoassorbente. 
61)Fornitura e montaggio di stazione di irrigazione automatica.  
 
 
6. ESECUZIONE DEI LAVORI SECONDO IL D.LGS.81/2008 
 
Il cantiere verrà allestito con un campo logistico base in corrispondenza del parcheggio in 
corrispondenza di P.zza Indipendenza, dove verranno installate le baracche e le aree di raccolta e 
stoccaggio materiali. 
La realizzazione del marciapiede verrà realizzata per aree d’intervento, verranno attuate su ogni tratto 
di marciapiede, normalmente compreso tra due intersezioni, prima su un lato della strada e 
successivamente per l’altro lato, mediante dei restringimenti della sede stradale. 
Dovrà essere sempre garantito il traffico carrabile con il doppio senso di marcia, e dovranno essere 
garantiti gli accessi alle abitazioni, mediante delle andatoie in lamiera e/o altro materiale idoneo. 
Il traffico pedonale per il tratto in corrispondenza del lato interessato dai lavori verrà provvisoriamente 
deviato sull’altro lato mediante la realizzazione di segnaletica orizzontale provvisoria. 
Dovranno essere eseguite con particolare attenzione le lavorazioni di demolizione e rifacimento del 
sottofondo del marciapiede, stante la presenza superficiale della linea di alimentazione della pubblica 
illuminazione, la quale dovrà rimanere in funzione anche durante le lavorazioni. Tale linea di 
alimentazione non crea particolari pericoli per i lavoratori in quanto nelle ore diurne non è alimentata. 
 
 
7. TEMPI DELL’INTERVENTO 
 
Per l’esecuzione dei lavori sono previsti 365 gg. (trecentosessantacinque giorni) naturali e consecutivi, 
la successione della lavorazioni per le varie aree d’intervento verrà attuata secondo il crono programma 
allegato al progetto. 
 
 
8. PREVISIONE DI SPESA DELL’INTERVENTO  
 
La previsioni della spesa per la realizzazione delle opere previste nell’intervento è stata preventivata 
tramite la redazione del computo metrico estimativo elaborato sulla base dell’Elenco Prezzi della 
Regionale Toscana Provincia di Arezzo Edizione 2016, attualmente in vigore. 
Per i prezzi non previsti nel suddetto preziario sono state elaborate delle apposite analisi dei prezzi con 
l’utilizzo di prezzi elementari sempre desumibili dal prezziario, ove non possibile con l’ausilio di 
preventivi richiesti alle ditte produttrici. 
La spesa complessiva dell’intervento è di € 450.000,00 di cui € 332.065,69 per i lavori soggetti a ribasso 
ed € 13.690,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 104.243,71 per somme a 
disposizione dell’amministrazione. 
 
 
 

9. SCHEMA IMPIANTO PRIMA PIOGGIA ED ACCUMULO PER IRRIGAZIONE 
 
Si riporta lo schema funzionale dell’impianto di prima pioggia e della vasca di accumulo per l’irrigazione 
delle essenze arboree. 




